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                  Широкоформатная и интерьерная печать, руб./м2
	Материал
	Характеристики
	Широкоформатная печать, ширина полотна до 3,2 м.
	Интерьерная печать, фотокачество, ширина полотна до 1,5 м.

	
	
	Разрешение печати

 360 dpi
	Разрешение печати 
540 dpi
	Разрешение печати 720 dpi
	Разрешение печати 1440 dpi

	Баннер литой для фронтальной подсветки  (Европа)
(плотность 450-520 г/м2)
	Плотный, прочный, эластичный на морозе, насыщенность цвета ниже, чем у «Китая»
	275
	290
	400
	450

	Баннер ламинированный для фронтальной подсветки (Китай) (плотность 340-440 г/м2)
	Насыщенная печать, менее прочный, чем «Европа», теряет  эластичность на морозе
	220
	230
	365
	400

	Blockout - банерная светоблокирующая ткань

 (для двусторонней печати) 
	Блэкаут- светоблокирующий баннер, предназначен для двухсторонней печати. Используют для изготовления перетяжек и транспарантов
	840
	910
	-
	-

	Backlit - банер транслюцентный (светопропускающий)
	Хорошая светопропускная и светорассеивающая способность, предназначен для использования в световых коробах и других рекламных конструкций, где есть подсветка с обратной стороны
	490
	530
	-
	-

	Сетка строительная
	Прочный баннер и имеет сетчатую внутреннюю основу. Используют для конструкций с высокой ветровой нагрузкой
	310
	325
	-
	-

	Самоклеящаяся плёнка матовая/глянцевая/прозрачная вся по одной цене (плотность 80-100 мкр.)(ширина полотна от 1 до 1,5 м.)
	Виниловая пленка с клеевым слоем с обратной стороны. Плёнка не предназначена для монтажа при температуре ниже 
	270 (ширина полотна 1,5 м.)
	270 (ширина полотна 1,5 м.)
	400 (510 с плотерной резкой)
	450 (560 с плотерной резкой)

	Транслюцентная самоклеящаяся плёнка

 (на просвет) (ширина полотна от 1 до 1,5 м.)
	Светорассеивающая плёнка, в основном используется в лайтбоксах.  
	650 (ширина полотна 1,5 м.)
	720 (ширина полотна 1,5 м.)
	
	

	Перфорированная самоклеящаяся плёнка (ширина полотна от 1 до 1,5 м.)
	Виниловая пленка с ячейками по всему периметру. Часто используется в оклейке стёкол транспорта и витрин магазинов.
	-
	-
	720
	845

	Полиэстер (синтетическая ткань)
	Материал применяют для перетяжек и транспарантов, флагов и проч.
	350
	395
	380
	420

	Художественная холст
	Отличный материал для репродукций. Напечатанные на ткани репродукции практически идентичны с художественными полотнами. 
	-
	-
	-
	1200

	Бумага Blue Back Side (Франция, Швеция) (плотность 120 г./кв.м.) (ширина полотна от 1 до 1,5 м.)

	 Одна сторона бумаги голубого цвета, не просвечивается, не пропускает свет. Используется для печати плакатов
	170 (ширина полотна 1,5 м.)
	200 (ширина полотна 1,5 м.)
	260
	-

	Бумага Backlit (Франция, Швеция) (плотность 150 г./кв.м.) (ширина полотна от 1 до 1,5 м.)

	Бумага со специальным покрытием, которое обладает хорошим коэффициентом светопропускания и светорассеивания.
	200 (ширина полотна 1,5 м.)
	210 (ширина полотна 1,5 м.)
	300
	-

	Фотобумага глянцевая/матовая, плотность 170 гр.
	
	-
	-
	630
	700


Дополнительные услуги

	Сварка карманов, стыковочные швы (склейка), за 1 п.м.
	Бесплатно

	Установка люверсов (через 30 см – между углами плаката), за 1 п.м.
	Бесплатно

	ПВХ 5 мм, печать на самокл.пленке с накаткой
	2500 руб./м2

	ПВХ 3 мм, печать на самокл.пленке с накаткой
	2100 руб./м2

	Ламинация  32 мкр., ширина до 1,5 м.
	210 руб./м2












